Leichte Pflege und Werterhaltung
von geolten und gewachsten
Holzbdden zwischendurch
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Preparing today for tomorrow

WOCA Ol-Refresher ist ein mildes Pflegemittel fiir die Reinigung,
Pflege und Werterhaltung von gedlten und gewachsten Holzbdden.
Ol-Refresher, natur wird fir alle naturgedlten oder eingefirbten
Holzboden verwendet, dagegen C'II-F.{lefresher, weiB fir alle hellen | D | E E I N FAC H E A RT I H R E N
oder weiBgedlten Holzbdden. WOCA Ol-Refresher reinigt und gleich- ‘
zeitig erhalt die Holzoberfliche eine leichte Olpflege. Die Glkompo-
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2 Eimern arbeiten
- einem fiir (

Seifenwasser und U N D Z U P F L E G E N
einem fiir klares £
IWasser. I

1. Den Kanister var und wahrend Gebrauch sorgfaltig schiitteln.

2. Das Holz muB vor der Behandlung staubfrei sein,

3. OI-Refresher mitlauwarmemWasserim folgenden Verhéltnis mischen:
- Fiir traditionelle gedite Boden: 1:20 (250 mi Oi-Refresher zu 5 Liter
Wasser).

- Fr UV-gedlte und élgewachsene Boden: 1:40 (125 mi Ol-Refre-
sher zu 5 Liter Wasser).

Die Konzentration der Mischung diinner oder krdftiger, je nach Ver-

schmutzung oder Abnutzung der Oberflache.

4, Den Boden mit einem leicht ausgewrungenen Aufwischiappen oder
Mopp in der Langsrichtung der Maserungen des Holzes behandeln.
AnschlieBend den Boden mit einem gut aus-gewrungenen, Aufwi-
schlappen oder Mopp ebenfalls in der Langsrichtung der Maserungen
des Holzes trockenreiben, Immer mit 2 Eimer arbeiten, einer fir die
Ol-Refresher Lisung und einen mit klarem Wasser. Es empfiehlt sich,
kleine Flachen von ca. 10 m? pro Arbeitsgang zu behandeln. Dadurch
wird es vermieden, daB Wasser |lange Zeit auf dem Boden steht.

5. Der Holzboden benétigt eine Trockenzeit von ca. 2 Stunden, ehe er
schonend begehbar ist.

v A 2 %

Reinigung oder Auffrischung

6. Wenn ein leichter Glanz gewiinscht ist, den trocknen Boden mit
einem weiBen Pad polieren.

* Holzbodenseife oder
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Ersteinpflege mit WOCA Pflegedl
- und regelmaBige Pflege

€in gedlter Boden sollte var dem ersten Gebrauch mit Pfleged| endpoliert
werden - dieses gilt fiir Boden, die werkseitig mit natiirlich hartenden Olen
geolt sind und alle handwerklich gedlten Boden. Durch diese Ersteinpflege
wird die Oberfldche zusdtzlich verdichtet und besonders strapazierfahig.

Pfleged| wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Oberflachen
und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbe-
handlung kann auch partiell vorgenommen werden. Die Verarbeitung kann
von Hand erfolgen, bel gréBeren Flachen sollte man eine Poliermaschine
verwenden.

Reinigung

125 ml Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmem
Wasser mischen, feucht wischen, kurze Einwirk-
zeit erhoht die Schmutzldsung.

Mit Blirste oder Pad von Hand oder mit Maschine
schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist.
Schmutzlosung mit Mopp oder Aufwischlappen
aufnehmen. Immer nachwischen, damit még-
lichst wenig Wasser auf der Oberfldache verwen-
det wird. Bei starker Verschmutzung den Vor-
gang evtl. wiederholen.

Tipp: Immer mit 2 Eimern arbeiten - einem fir

Intensivreinigerisung und einem fir klares
Wasser.

Auftragen

Pflegedl vor Gebrauch griindlich aufschitteln
und damit auch alle Pigmente gleichmaBig ver-
teilen,

Auf ca. 4 m? Flache ca. 100 ml Pflegedl mit Pad,
Tuch oder Spriihflasche verteilen, auf groBeren
Flachen mit einer Poliermaschine.

Polieren

Mit einem beigen oder weiBen Pad das Pflege-
0l intensiv einmassleren, bis die Oberflache
vollkommen gesattigt ist und das Holz sein ur-
springliches, frisches Aussehen hat.

Nachpolieren

AnschlieBend den Boden mit Olsaugtiichern, gef.
auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es
darf kein 01 auf der Oberfliche zuriickbleiben. In
gleicher Weise die restliche Bodenflache behan-
deln.

Mit der Maschine polierte Bdden sind nach ca.
4 Stunden bei 20° C getrocknet, von Hand erst
nach ca. 24 Stunden. Nach der Trockenzeit kann
der Boden schonend begangen werden. Den Bo-
den in den ersten Tagen nicht feucht wischen
und vor Feuchtigkeit schiitzen.
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RegelmaBige Reinigung
von gedlten Oberflachen

Holzbodenseife kann auf allen bekannten Olsystemen zur schonenden Un-
terhaltsreinigung verwendet werden. Holzbodenseife wird aus natdrlichen
Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lisemitteln hergestellt.
Durch die riickfettende Eigenschaft reinigt und pflegt die Holzbodenseife,

sorgt so fiir eine schonende und pflegende Zwischenreinigung.

Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschitteln.
125 ml Holzbodenseife mit 5 Liter warmem
Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern
Zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit
klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden
mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen l6-
sen, aufnehmen und den Mopp im klaren wasser
ausspllen.

Mit frischer Seifenldsung nebelfeucht nachwi-
schen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Was-
ser nachwischen, keine Pfiitzen stehen lassen!

Immer mit 2 Eimern
orbeiten - einem fiir
Seifenwasser und einem
fir klares Wasser.

Tipp: Festhaftende
Verschmutzungen las-
sen sich mit einem
weiBen Pad und etwas
Seifenwasser scho-
nend lésen.
Inhartndckigen Fdllen
hilft  Fleckentferner
oder Intensivreini-
ger, ggf. mit Pflegedl
nachpolieren,

Gigetrénkte  Tiicher

ren und zu entsorgen.

Selbstentziindungsgefahr:

Schieifstaub kdnnen sich selbst entziin-
den. Es ist deshalb wichtig, Ticher/Schieif-
staub mit Wasser zu trdnken oder in einem
dicht schlieBenden Behaiter aufzubewah-

und eventueller




